
Регистратор данных со встроенным
аккумулятором

 Непрерывная беспроводная автономная запись
 Разрешение 24-бит и мгновенный динамический диапазон 124 дБ
 Разъём для внешнего геофона
 Срок службы аккумулятора: 60 дней при работе по 24 часа в сутки
 Встроенный генератор тестирования полного разрешения
 Твёрдотельная флэш-память 16 или 32 GB
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Регистратор данных Геоспейс
со встроенным аккумулятором

Механические спецификации
Длина x ширина 16,94 x 8,89 cm 6,67 x 3,50 дюйма.

Высота 7,62 см 3,0 дюйма.

Вес 1,0 кг 2,2 фунта

Диапазон рабочих температур От –40°C до +60°C От –40°F до +140°F

Электрические спецификации
Оцифровывающий записывающий блок: 1 канал, 24-битный АЦП

Преобразование в цифровую форму 24-Бит Дельта-Сигма

Частота дискретизации 0,25,   0,5,   1,   2,   4  мсек

Коэффициент предварительного усиления 0,  6,  12,  18,  24,  30,  36 дБ

Максимальный уровень входного сигнала 1,77 В (среднеквадратичное)

Эквивалентный входной шум (при шаге
дискретизации 2 мсек) 0,17 μВ (среднеквадратичное)

Точность усиления Лучше 1%

Фильтр зеркальных частот 83% Найквист

Мгновенный динамический диапазон 124 дБ при шаге дискретизации 2 мсек

Суммарное гармоническое искажение 
прибора 0,0005%

Флэш-память 16 или 32 GB на канал

Частотный диапазон 1 Гц – 1650 Гц при шаге дискретизации ¼ мсек

Аккумулятор Продолжительность работы 60 дней

Все права защищены. Спецификации могут меняться на единоличное усмотрение Геоспейс Технолоджис.
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